Regalwagen einfahrbar fiir 36xGN 1/1 HUPFER

Artikel-Nr.: 0112555 | RWG/S 1/36 GN 75-B-U we make work flow

i Technische Daten

Rastermaf: 75 mm

|

| Einschubart Q inschub

inschubart: uereinschu
—

Nutzlast: 180 kg
Gewicht: 23 kg
Breite: 589 mm
Tiefe: 669 mm
Hohe: 1630 mm

Bildbeispiel, technische Anderungen vorbehalten.
Ohne Dekoration.

Regalwagen in hoher Ausfihrung zur Aufnahme von GN-1/1-Behéltern und deren Unterteilungen.

Wagen mit einem Fach in stabiler, selbsttragender und hygienischer Konstruktion aus hochwertigem Edelstahl-
Vierkantrohr. Fest eingeschweifRte U-Auflageschienen mit beidseitigen Durchschub- und Kippsicherungen
gemal DIN EN 18867-2. 2 Querstreben aus Rechteckprofil sorgen zusatzlich zu den senkrechten Vierkantrohren
fur benutzerfreundliches Handling. Wagen fahrbar auf 4 Lenkrollen, @ 125 mm, mit mehrfach verschraubten

Anschraubplatten befestigt, speziell zum Einfahren in Kihl- und Warmegerate nach innen gesetzt.

Der Hupfer Regalwagen RWG/S 1/36 GN 75-B-U bietet durch das im Vergleich niedrigste Eigengewicht
hervorragende Handlingeigenschaften, durch die geringste Gesamthohe problemlose Einfahrmoglichkeiten,
durch seinen Schienenabstand von 75 mm eine vergleichsweise bis zu 50 % grofRere Kapazitat (Bestlickung mit
GN-Behaltern in 150 mm Tiefe ohne Deckel) sowie eine besonders stabile Befestigung der Laufrollen an vierfach

verschraubten Anschraubplatten.
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