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Bildbeispiel, technische Änderungen vorbehalten.
Ohne Dekoration.

Technische Daten

Nutzlast: 140

Leistung: 1840 W

Anschluss-Spannung: 220 V

Nennstrom: 8,0 A

Schutzklasse: Klasse 1

Frequenz: 50 Hz

Gewicht: 97 kg

Breite: 998 mm

Tiefe: 633 mm

Höhe: 1038 mm

Powerstapler zur Aufnahme von wachsgefüllten Edelstahl-Warmhalte-Unterteilen (Wachspellets) für Teller ø 260

mm in zwei umluftbeheizten Stapelschächten.

Stapler in selbsttragender und hygienischer Konstruktion aus hochwertigem Edelstahl. Geschlossenes, glattes

Außengehäuse mit thermischer Isolierung durch hochwertige Spezialdämmung. Innenverkleidung rundum mit

hochwertigen Leitblechen zur direkten Steuerung des Luftstroms auf die Pellets und somit für eine optimierte

Energienutzung. Offene Stapelschächte und Stapelbühnen in elektropolierter Stabkonstruktion. Pro

Stapelschacht je vier Edelstahl-Geschirrführungen. Gleichbleibende Ausgabehöhen durch manuell einstellbare

Zugfedersysteme aus Edelstahl. Leichte Reinigung der Stapelschächte von oben. Der komplett doppelwandige

Korpus inklusive isoliertem Boden und mit Dichtungen ausgestatteten Scharnierdeckeln aus Edelstahl sorgt für

eine Verkürzung der Aufheizzeit sowie Reduzierung von Temperaturverlusten. Beheizung durch Energiemodul

mit integriertem Motor, Lüfterrad und Edelstahl-Rohrheizkörpern für automatischen Umluftbetrieb, bedienbar

über Ein-/Aus-Schalter mit integrierter Kontrollleuchte in der Schaltblende, mit Temperaturbegrenzung gemäß

VDE. Stromzufuhr über formstabiles und ausziehbares Spiralkabel mit Winkelstecker. Steckerhalterung in der

Schaltblende. Vier Stoßecken aus Polymer unten sowie zwei an den oberen Korpusecken mit integrierten,

ergonomisch geformten Schiebegriffen, dienen als Anfahrschutz, schützen sowohl das Gerät rundum als auch

bauseitige Wände besonders effektiv vor Beschädigungen. Stapler fahrbar auf 4 Lenkrollen, davon 2 mit

Totalfeststellern, ø 125 mm, mit mehrfach verschraubten Anschraubplatten befestigt.
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Der Hupfer Powerstapler PSUH 2/26 bietet in der Kombination aus einem im Vergleich sehr niedrigen

elektrischen Anschlusswert und den erzielten Temperaturen eine sehr hohe Energieeffizienz.


