Chariot de déblayage de plateaux HUPFER

Fiche technique de I'article 0138034 | TAWEDEL 1/10 EN 125-L we make work flow

Caractéristiques techniques

Dimension modulaire : 125 mm

Type d'insertion : Insertion longitudinale
Charge utile: 50 kg

Poids : 21 kg

Largeur: 495 mm

Profondeur: 636 mm

Hauteur : 1547 mm

Exemple d'image, sous réserve de modifications
techniques, sans décoration.

Chariot a structure solide, monocoque et hygiénique en acier inoxydable haut de gamme. Structure en tube de
section carrée avec des tubes de connexion horizontaux soudés et des bouchons supérieurs en polyéthylene.
Supports de plateau en acier inoxydable massif fixés, avec barres d“arrét des deux c6tés conformes a DIN EN
18867-2. 2 tiges de renfort verticales en acier inoxydable massif soudées de chaque c6té longitudinal des
insertions de plateaux offrent une aide supplémentaires pour le centrage des plateaux. 4 roulettes de
protection en polyéthyléne servent de protection de démarrage. Elles protegent le chariot sur tout le pourtour,
ainsi que les murs sur place contre les dommages. Chariot de transport sur 4 roulettes pivotantes, dont 2 avec

frein d”arrét, @ 125 mm, avec fixation a goupille.
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